
MANUALE DI INSTALLAZIONE 

Barre LED Sottopensile a Misura 

Introduzione al Prodotto 

Grazie per aver scelto le nostre barre LED. Il prodotto viene fornito già 
assemblato e pronto all'uso, progettato per garantire un'installazione 
semplice, veloce e dal design pulito. 

Contenuto della Confezione 

 Barra LED a misura con cavo pre-cablato (2 metri) 
 Staffette di fissaggio dedicate 
 Connettore rapido 
 Alimentatore 12V 

Specifiche Tecniche 
 

Tensione di alimentazione 12V DC 

Potenza assorbita ~9 W/m 

Flusso luminoso ~1040 lm/m 

Grado di protezione IP20 (Uso interno) 

Funzionalità opzionali 
Versione Touch disponibile (accensione, 

spegnimento e dimmer al tocco) 



Avvertenze di Sicurezza e Garanzia 

ATTENZIONE: Prima di procedere con qualsiasi operazione, 
assicurarsi che la corrente elettrica sia scollegata. L'installazione 
deve avvenire in assenza di tensione. 

 Non apportare modifiche strutturali o elettriche al prodotto. 
 Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito in dotazione o 

modelli strettamente compatibili. 

Termini di Garanzia: Il prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi a 
partire dalla data di acquisto, valida per difetti di fabbricazione. La garanzia 
decade in caso di manomissione o installazione errata. 

Tipologie di Profilo 

Le nostre barre LED a misura sono disponibili in tre differenti configurazioni 
di profilo per adattarsi perfettamente al design della vostra cucina. 

Profilo Piatto 

Ideale per installazioni standard a vista sotto il pensile. Design 
minimalista e spessore ridotto. 

 



Profilo da Incasso 

Progettato per essere inserito all'interno di una fresata nel legno, 
garantendo un effetto a filo superficie. 

 

Profilo Angolare 

Perfetto per l'installazione tra la parete e il fondo del pensile, proietta 
la luce con un'inclinazione di 45°. 

 



Istruzioni di Installazione 

Le barre LED possono essere installate in due configurazioni principali, a 
seconda della disposizione della vostra cucina. 

A. Installazione in Cucine Lineari (Barra Singola) 
 

 

Procedura per l'installazione di una singola barra LED lungo una superficie 
dritta. 

1. Posizionare le staffe: Segnare a matita i punti di fissaggio sotto il 
pensile, mantenendo un allineamento dritto. 

2. Fissare le staffe: Utilizzare viti idonee (NON incluse) al materiale 
del vostro mobile per bloccare saldamente le staffette di fissaggio. 

 

  



3. Agganciare la barra: Premere delicatamente la barra LED sulle 

staffe fino a udire il "click" di aggancio. 

 

4. Collegare i cavi: Collegare i cavi della barra al 

connettore/alimentatore rispettando la polarità: Cavo Rosso al 

Positivo (+) e Cavo Trasparente al Negativo (-). Innestare il 

connettore rapido 12V femmina con connettore rapido maschio 

dell’alimentatore a spina. 

 

5. Alimentare il sistema: Collegare la spina dell'alimentatore alla 
presa di corrente a muro. 

  



B. Installazione in Cucine ad Angolo (Due barre a 90°). 
 

 

NOTA IMPORTANTE: Per questa configurazione, a causa dei 
collegamenti diretti ai morsetti e del pericolo di alta tensione, si 
consiglia vivamente di richiedere il supporto di un tecnico 
specializzato. 

1. Posizionare le staffe: Segnare i punti di fissaggio per entrambe le 

barre, calcolando lo spazio necessario per l'incontro ad angolo. 

2. Fissare le staffe: Utilizzare viti idonee (NON incluse) al materiale 

del vostro mobile per bloccare saldamente le staffette di fissaggio. 

3. Agganciare le barre: Fissare le due barre LED seguendo l'angolo a 

90° della vostra cucina. 

4. Collegare i cavi ai morsetti: Collegare i cavi di entrambe le barre 
(Rosso +, Trasparente -) direttamente ai morsetti dell'alimentatore. 

5. Collegare alla rete elettrica: Collegare la rete elettrica domestica 
all'alimentatore (operazione da eseguire in totale assenza di 
tensione). 

  



Risoluzione dei Problemi ed Errori da Evitare 

Per garantire il corretto funzionamento e la longevità del prodotto, prestare 
attenzione a non commettere i seguenti errori comuni durante l'installazione: 

 Inversione di polarità: Non invertire mai i cavi. Il rosso deve 
sempre corrispondere al positivo (+) e il trasparente al 
negativo (-). L'inversione può danneggiare i LED. 

 

 Installazione sotto tensione: Non effettuare mai i 
collegamenti elettrici mentre l'alimentatore è collegato alla 
presa di corrente. 

 

 Alimentatori non compatibili: L'uso di alimentatori con 
voltaggio diverso da 12V DC o potenza insufficiente causerà 
malfunzionamenti (sfarfallio, mancata accensione) o danni 
irreparabili. 

Contatti e Assistenza 

Per supporto tecnico, richieste di garanzia o ulteriori informazioni, non 
esitate a contattarci: 

Soled SNC 

Via Torino 3 

Cuorgnè (TO) - Italia 

 

  



Specifiche Strip led 

 

Caratteristiche tecniche 

 

 Max.length: 5000mm 

 Tagliabile ogni: 3leds/25mm 

 Dimensione stip: 8.33mm 

 Angolo minimo luce: Φ60mm 

 Montaggio: Biadesivo 3M 

 Indice di protezione IP: IP20 

 

 

 

Specifiche elettriche

Input voltage: DC12V 

Typical Powe: 8.8W(1m) 

Max.power: 9.6W(1m) 

Power range: 8～9.6W 

1040 Lm/m, natural white 
(4000°K) version 

Rated current: 0.73A(1m) 

CRI: 80 

On-off times: 10000 (test times 

Copper foil: 2oz 



Note per l’installazione 

 

 L’installazione deve essere eseguita da personale professionalmente competente e inosservanza 

della legislazione locale, statale, nazionale ed europee vigente. 

 Prima di iniziare l’installazione verificare l’integrità del prodotto. 

 La posa in opera, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati a 

 “Regola d’arte”. 

 I materiali d’imballaggio (cartone, plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell’ambiente e 

non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. 

 Non installare il prodotto in ambienti a pericolo di esplosione o disturbati da campi 

elettromagnetici. La presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per la 

sicurezza. 

 Prevedere sulla rete di alimentazione una protezione per extratensioni, un 

interruttore/sezionatore e/o differenziale adeguati al prodotto e in conformità alle normative 

vigenti. 

 Il costruttore declina ogni e qualsiasi responsabilità qualora vengano installati dei dispositivi e/o 

componenti incompatibili ai fini dell’integrità del prodotto, della sicurezza e del funzionamento. 

 Nessun costo di installazione, disinstallazione, manutenzione o configurazione può essere 

imputato alla Soled snc, ma tutti i costi relativi al montaggio restano a carico dell’acquirente in 

qualsiasi caso. 

 La garanzia è valida 12 mesi dalla data di acquisto. Fa fede il documento rilasciato in fase di 

acquisto. 

 

AVVERTENZE PER L’UTENTE 

Leggere attentamente le istruzioni e la documentazione allegata. Il prodotto dovrà essere destinato 
all’uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e 
quindi pericoloso. Inoltre, le informazioni contenute nel presente documento e nella documentazione 
allegata, potranno essere oggetto di modifiche senza alcun preavviso. Sono infatti fornite a titolo 
indicativo per l’applicazione del prodotto. La casa costruttrice declina ogni ed eventuale responsabilità. 
Tenere i prodotti, i dispositivi, la documentazione e quant’altro fuori dalla portata dei bambini. In caso di 
manutenzione, pulizia, guasto o cattivo funzionamento del prodotto, togliere l’alimentazione, astenendosi 
da qualsiasi tentativo d’intervento. Rivolgersi solo al personale professionalmente competente e preposto 
allo scopo. Il mancato rispetto di quanto sopra può causare situazioni di grave pericolo. I dati e le 
immagini sono puramente indicativi si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le 
caratteristiche dei prodotti descritti a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso. Il produttore è 
responsabile per i seguenti elementi verso l'utente finale: durante il periodo di garanzia il produttore 
esclude qualsiasi cattivo funzionamento grazie all'utilizzo di materiali di altissima qualità. Una corretta 
installazione eviterà qualsiasi problema. Il produttore limita la propria responsabilità nel caso in cui 
l'utente utilizzasse in modo scorretto, o installasse in modo errato o improprio il profilo Led. 


